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2020 年受国内外复杂因素和新冠肺炎疫情的影响，我国经济增长面临较大的压力。在

此背景下，发展“新基建”可以部分对冲疫情对经济造成的负面冲击，同时，还可以推动我

国未来产业结构的转型升级，为经济高质量发展增添新动能。区别于传统基建，新基建主要

聚焦新兴科技领域。2018 年 12 月，中央经济工作会议首次提出“新基建”，即新型基础设施

建设。2020 年高层频繁发声，“新基建”被提到新高度。并首次指出，“新基建主要包含 5G

基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、

工业互联网等七大领域”。涉及的七大领域中的特高压电网建设与锌金属品种密切相关。 

 

一、新基建中特高压建设计划情况 

输电电压一般分高压、超高压和特高压。国际上，高压通常指 35~220kV 的电压；超

高压通常指 330kV 及以上、1000kV 以下的电压；特高压(UHV)指 1000kV 及以上的电压。

高压直流通常指的是±600kV 及以下的直流输电电压，±800 kV 及以上的电压称为特高压直

流输电。我国特高压电网是指 1000kV 及以上交流电网或者±800kV 及以上直流电网。特高

压电网具有远距离、大容量、低损耗、占用土地少，输电能力可达到 500kV 超高压输电的 

2.4 倍-5 倍，也被称为“电力高速公路”。 

我国特高压建设始于 2006 年，目前已建成投运 25 条特高压线路，其中国家电网 22 条

包括 11 条直流输电项目和 11 条交流输电项目，南方电网 3 条全部为直流输电项目，总投资

额达到约 4645 亿元。截至目前，国网在建的特高压项目有 5 条，包括 3 条直流项目和 2 条

交流项目，预计总投资额达 802.66 亿元。2020 年，国家电网积极响应国家“新基建”的发

展路线，投资规模提高到 1811 亿元。根据国家电网的《2020 年重点电网项目前期工作计划

表》，预计 2020 年新核准的特高压项目有 7 条（5 条交流+2 条直流），总建设线路长度达 7868

公里。 

锌主要用于特高压输电铁塔及其配套的线路金具防腐镀层。由于特高压输电铁塔产品主

要应用在野外环境中，要经受各种高温酷暑、严寒冰霜天气，极易发生腐蚀生锈现象，通过
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镀锌可以降低铁塔表面的氧化腐蚀，提高铁塔的使用寿命。 

图表 1  国家电网在建特高压项目 

 

数据来源：国家电网 

 

图表 2 国家电网 2020 年特高压项目前期工作计划表 

 

数据来源：国家电网 

二、特高压涉及用锌量计算 

铁塔一般都采用角钢、钢板部件制作，用螺栓连接组合而成，只是局部采用少量的焊接

件（如挂线角钢加强板等），基础座板一般都采用电焊焊接。铁塔制造业所用的钢铁型钢材

质一般为 Q235（普通碳素结构钢）、Q345（低合金高强 度钢）、35、45 号钢等，但随着特

高压输电线路项目的实施，Q390、Q420、Q460 等高强度钢材将逐渐被普遍采用。 

铁塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。按照国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》

GB/T 2694-2018 中对铁塔热镀锌层厚度的要求是：若镀件厚度≥5mm，热镀锌层最小平均

厚度为 70μm，最小平均附着量为 610g/㎡；若镀件厚度＜5mm，热镀锌层最小平均厚度为

55μm，最小平均附着量为 460g/㎡。而一般铁塔用钢的厚度都是≥5mm 之上，钢的密度为: 

7.85g/cm³，按照较高厚度附着量计算耗锌量，计算如下：(1/7.85)/( 5/1000)*610*2=31kg，即

平均每吨的钢材用锌量为 31 千克/吨。 

下面我们来估算下今年特高压铁塔建设所需钢材量。考虑到铁塔材料中绝大部分是钢结

构，因此塔重量基本就相当于用钢量。根据国家电网报消息显示，2020 年 4 月 16 日，1000

千伏蒙西—晋中特高压工程 1 标山西段全线贯通，承建该标段的山西送变电公司已完成

77.388 千米线路、133 基铁塔的主体建设。而今年计划项目及此前在建的 1 条特高压项目，

总建设线路长度达 8977 公里，折算出建设铁塔数达 15428 基。 

http://www.so.com/s?q=%E5%AF%86%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.in-en.com/keylist.php?q=%E7%89%B9%E9%AB%98%E5%8E%8B
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资料显示，我国首条同塔双回路特高压交流输电工程--"皖电东送"工程，线路全长 656

公里，共有 1421座铁塔。其中钢管塔平均塔高 110 米、塔重 180 吨、最大单件重量超过 6

吨(山区达 4 吨)。我们以平均塔重 180 吨估算，得出今年特高压铁塔项目用钢约 278 万吨，

折算出用锌量为 8.6 万吨。 

图表 3 镀锌层厚度及镀锌层附着量 

 

数据来源：《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T 2694-2018 

 

图表 4  批量镀锌消费占比 

 

图表 5 国内锌年度消费量 

 

数据来源：Wind，铜冠金源期货 

三、特高压对锌消费的影响评价 

 综上所述，“新基建“中关于"特高压”方面将拉动约 8.6 万吨精炼锌消费量，约占 2019

年锌消费总量的 1.3%。根据国家电网建设及规划项目，二季度初启动少部分锌消费增量，

大部分增量将在下半年释放。同时需要注意的是，特高压项目的建设周期普遍需要多年的时

间，项目的投资也是分阶段进行的，故相较于旧基建而言，新基建对于锌消费的拉动力较为

有限。 
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第三方传播的行为均可能承担法律责任。本报告中的信息均来源于公开可获得资料，铜冠金

源期货投资咨询部力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，

责任自负。 
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